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Многосенсорные купольные 
HD-камеры

Инновационная многосенсорная купольная камера высокой четкости — это только один из способов, с помощью которых компания 

Avigilon помогает организовать наблюдение и защиту на высочайшем уровне.

Компания Avigilon предлагает широкий модельный ряд камер высокой четкости — с разрешением от 1 до 5 Mп, от 4K до 7K (с учетом 

разрешения по горизонтали), которые доступны в различных форматах: купольном, панорамном и фиксированном. Независимо от 

объекта видеонаблюдения (витрина магазина, требующая нескольких камер, или сложная система, требующая охвата множества 

зон), вы можете быть уверены, что приобретаете великолепное решение для обеспечения безопасности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светочувствительные матрицы 1/3 дюйма с прогрессивной разверткой:  
3 с разрешением 3 Мп (9 Мп) или 4 с разрешением 3 Мп (12 Мп) 

Объективы: 2,8–8 мм, 3 Мп, с возможностями дистанционного 
масштабирования и фокусировки

Сжатие H.264 и Motion JPEG

Поддержка широкого динамического диапазона (WDR) 100 дБ

Интерфейс API, совместимый с ONVIF

Автоматическое управление экспозицией и управление диафрагмой

Автоматический переменный ИК-фильтр для уменьшения ИК-
чувствительности при ночной съемке

Питание через Ethernet; потребляемая мощность: 24 В переменного тока 
или 24 В постоянного тока

Поддержка внешнего микрофона и динамика для двухсторонней передачи звука

Внешний интерфейс ввода-вывода для подключения устройств сигналов 
тревоги и реле

Невосприимчивость к условиям окружающей среды для установки  
в сложных условиях

Многосенсорная купольная HD-камера компании 

Avigilon обеспечивает непревзойденное 

качество изображения и гибкий охват зоны 

наблюдения в нескольких направлениях. Эта 

камера доступна в конфигурациях с 3 (9 Мп) 

или 4 (12 Мп) светочувствительными матрицами 

и оснащается объективами с возможностями 

дистанционного масштабирования и фокусировки. Одна 

многосенсорная купольная HD-камера, подключенная  

с помощью Ethernet-кабеля и требующая одной 

лицензии для использования, заменяет камеру PTZ 

или несколько стационарных камер. Инновационная 

конструкция направляющей камеры Avigilon позволяет 

отдельно позиционировать три или четыре шарнира 

камеры в гибких конфигурациях  

в соответствии с требованиями к области наблюдения 

камеры. Три удобные конфигурации для установки 

многосенсорной купольной HD-камеры (для 

потолочного монтажа, а также для поверхностного 

монтажа и монтажа с подвесным креплением вне 

помещений в соответствии со стандартом IP66  

с уровнем защиты IK10) позволяют использовать их  

в любых условиях.
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РЕГУЛИРОВКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Метод сжатия изображения H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG

Потоковая передача данных Многопотоковый H.264 и Motion JPEG

Обнаружение движения Настраиваемая чувствительность и пороговое значение

Управление электронным 
затвором

Автоматически, вручную (от 1/6 до 1/8000 с)

Управление диафрагмой Автоматически, вручную

Управление дневным/ночным 
режимом съемки

Автоматически, вручную

Компенсация мерцания 50, 60 Гц

Баланс белого Автоматически, вручную

Компенсация контрового 
освещения

С возможностью настройки

Зоны конфиденциальности До 64 зон

Метод сжатия звука G.711 PCM, 8 кГц

Аудиовход/аудиовыход Линейные вход и выход

Клеммы входа/выхода внешних 
устройств

Вход и выход аварийной сигнализации

СЕТЬ Сеть 100BASE-TX

Тип кабеля Категория 5

Разъем RJ-45

API-интерфейс Совместимость со стандартом ONVIF, версия 1.02, 2.00, Profile S (www.onvif.org)

Безопасность Защита паролем, шифрование HTTPS, дайджест-проверка подлинности, проверка подлинности WS, журнал доступа 
пользователей, проверка подлинности на основе порта 802.1x

Протоколы IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

Потоковые протоколы RTP/UDP, мультивещание по RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

Протоколы управления 
устройством

SNMP v2c, SNMP v3

Размеры (Ø x В) 232 x 223 мм (9,1 x 8,8") 213 x 159 мм (8,4 x 6,3") 226 x 313 мм (8,9 x 12,3")

Вес 2,18 кг (4,85 фунта) 3,3 кг (7,3 фунта) 3,9 кг (8,6 фунта)

Защитный купол Нейлоновый, прозрачный

Материал Пластик Алюминий Алюминий

Кожух Скрытый монтаж Поверхностный монтаж Подвесное крепление

Покрытие Пластиковое, цвет бледно-серый Порошковое, цвет бледно-серый Порошковое, цвет бледно-серый

Наклон От +10 до +67° (в зависимости от расположения светочувствительных матриц)

Панорамирование От +/-12 до +/-30° (в зависимости от расположения светочувствительных матриц)

Азимут ±180°

Встроенная память Разъем SD/SDHC/SDXC: минимум класс 4; рекомендуется класс 6 или выше

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 13 Вт с внешним источником питания 
или питании по сети Ethernet — PoE 
(IEEE 802.3af, класс 3)

26 Вт с внешним источником питания или PoE Plus (IEEE 802.3at, тип 2)
13 Вт при питании по сети Ethernet (IEEE 802.3af, класс 3)

Источник питания Напряжение постоянного тока: 24 В ± 
10 %, 13 Вт мин.
Переменный ток: 24 В ± 10 %, 19 ВА мин.
PoE: IEEE 802.3af, класс 3

Напряжение постоянного тока: 24 В ± 10 %, 
26 Вт мин.
Переменный ток: 24 В ± 10 %, 37 ВА мин.
PoE: IEEE 802.3af, класс 3, или IEEE 802.3at, 
тип 2

Напряжение постоянного тока: 24 В ± 
10 %, 26 Вт мин.
Переменный ток: 24 В ± 10 %, 37 ВА мин.
PoE: IEEE 802.3af, класс 3, или IEEE 802.3at, тип 2

Разъем питания 2-контактный блок питания 2-контактный блок питания Водонепроницаемый 2-контактный 
разъем

Резервная аккумуляторная 
батарея часов реального 
времени (RTC)

Марганцево-литиевый (3 В) Марганцево-литиевый (3 В) Марганцево-литиевый (3 В)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ 
(H3-MH-DC)

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ 
(H3-MH-DO)

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ 
(H3-MH-DP)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Матрица КМОП-матрица с прогрессивной разверткой, широкий динамический диапазон, 1/3 дюйма

Активные 
пиксели 

на светочувствительную 
матрицу

2048 (Г) x 1536 (В) 

3 светочувствительных 
матрицы

6144 (Г) x 1536 (В)

4 светочувствительных 
матрицы

8192 (Г) x 1536 (В)

Область изображения 4,5 мм (Г) x 3,4 мм (В); 0,189 дюйма (Г) x 0,106 дюйма (В)

Минимальная освещенность 0,23 лк (f1.3) в цветном режиме; 0,023 лк (f1.3) в монохромном режиме

Динамический диапазон 100 дБ

Частота кадров Модель с 3 светочувствительными матрицами: 20 кадров/с на каждую матрицу
Модель с 4 светочувствительными матрицами: 15 кадров/с на каждую матрицу

Регулирование разрешения До 352 x 240

(на светочувствительную 
матрицу)

Объектив 2,8–8 мм, f1.3, P-Iris, дистанционное управление масштабированием и фокусировкой

Угол обзора 32,5° – 93°

ОБЪЕКТИВ
(на светочувствительную 
матрицу)

Технические характеристики

Температура эксплуатации От –10 до +50 °C От –40 до +50 °C при внешнем питании или PoE Plus, IEEE 802.3at (тип 2)
От –20 до +50 °C при питании IEEE 802.3af класса 3

Температура хранения От –10 до +70 °C От –10 до +70 °C

Влажность От 0 до 95 % без конденсации От 0 до 95 % без конденсации

УСЛОВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
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, ДЮЙМЫ
ММ

Габаритные размеры

Подвесное крепление

Потолочное крепление

 
8,8
223

 
4,0
101  

7,9
201

9,1
232

Поверхностный монтаж

 
6,3
159  

 
8,4
213  

0,10
R2,6  x4

 
5,28

134,0  

 
5,28

134,0  

 
0,31
8,0  

[12,3]
313

[3,4]
86

[8,9]
226

Сертификация UL cUL CE ROHS WEEE RCM EAC KC

Безопасность UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1

Условия окружающей среды Класс вандалозащищенности IK10 Соответствие классификации погодных условий 
по стандарту IP66

Электромагнитное излучение IC ICES-003, класс B FCC, часть 15, подраздел B, 
класс B

EN 55032, класс B EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Устойчивость  
к электромагнитным помехам

EN 55024 EN 61000-6-1

СЕРТИФИКАЦИЯ

1 1/2" NPT
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Информация для заказа

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

9W-H3-3MH-DC1 Многосенсорная купольная HD-камера для потолочного монтажа с 3 светочувствительными матрицами

12W-H3-4MH-DC1 Многосенсорная купольная HD-камера для потолочного монтажа с 4 светочувствительными матрицами

PTZMH-DC-CLER1 Крышка купольной PTZ-камеры для крепления на потолке с прозрачной защитой

PTZMH-DC-SMOK1 Крышка купольной PTZ-камеры для крепления на потолке с противодымной защитой

PTZMH-DC-CPNL1 Металлическая потолочная панель

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

9W-H3-3MH-DP1-B Многосенсорная купольная HD-камера для подвесного монтажа с 3 светочувствительными матрицами

12W-H3-4MH-DP1-B Многосенсорная купольная HD-камера для подвесного монтажа с 4 светочувствительными матрицами

CM-MT-WALL1 Подвесное настенное крепление

H4-MT-POLE1 Крепежный кронштейн для установки на опоре

H4-MT-CRNR1 Угловой кронштейн

PTZMH-DP-CLER1 Крышка купольной камеры с прозрачной защитой (IK10) 

PTZMH-DP-SMOK1 Крышка купольной камеры с противодымной защитой (IK10)

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

9W-H3-3MH-DO1-B Многосенсорная купольная HD-камера для использования вне помещений с 3 светочувствительными матрицами

12W-H3-4MH-DO1-B Многосенсорная купольная HD-камера для использования вне помещений с 4 светочувствительными матрицами

PTZMH-DP-CLER1 Крышка купольной камеры с прозрачной защитой (IK10) 

PTZMH-DP-SMOK1 Крышка купольной камеры с противодымной защитой (IK10)


